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Helpieye Gridpad Lumin-i

DISPOSITIVO  BIOMEDICALE CLASSE | NON  STERILE NUMERO  REGISTRAZIONE RDM  2276559/R
CLASSIFICAZIONE CND Y214299

Helpieye Gridpad Lumin-i & un dispositivo di puntamento oculare basato sul comunicatore dinamico grid pad 15 e la
nuova tecnologia di puntamento oculare “Lumin-i” sviluppata da Smartbox e Smart eye. Disponibile con tablet a 12 e a 15
pollici E un dispositivo pensato per utenti esigenti: fino a 14 ore di autonomia, case antimicrobico robusto con monitor
antiriflesso, accessibilitd anche a scansione (ingressi per sensori integrati), controllo ambientale sia infrarossi che radio e
secondo monitor frontale al partner comunicativo per conversazioni pit naturali. E un comunicatore dinamico professionale
pensato per la comunicazione e |'autonomia. Il comunicatore & dotato di sistema operativo Windows 10 e di porta USB
standard permette I'utilizzo di software specifici per la comunicazione e controllo pc e assicura la massima accessibilita
essendo compatibile ed implementabile con diversi sistemi di emulazione del mouse, con i sensori per un utilizzo a
scansione e con il controllo oculare. Grid pad 15 Lumin-i & completo del SW grid 3 ed olire alle attivita gia presenti offre
numerose attivitd personalizzate (helpigrids) grazie alle specifiche competenze dei tecnici di helpicare, unici in ltalia ad avere
avuto una formazione qualificata e certificata dal produttore. Il dispositivo prevede un modulo di controllo ambientale che
permette la gestione sia di dispositivi ad infrarossi (tutti quelli dotati di telecomando) che Radio; viene fornito il ricevitore
radio per il controllo di elettrodomestici e il sistema di chiamata radio che pud essere posto in una stanza

che non sia quella dell’utilizzatore. Viene, inoltre, fornito con stativo da letto e stativo da carrozzina. —
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FUNZIONI ESCLUSIVE SUL SW GRID 3 PER LA
TECNOLOGIA DI PUNTAMENTO OCULARE LUMIN-I

Lumin-i & l'unica tecnologia di puntamento oculare ad avere feedback
specifici per ottimizzare il posizionamento e di conseguenza I'utilizzo del
puntatore, sono disponibili i seguenti parametri che vedete raggruppati
nella schermata del Grid 3 che permette di attivare le configurazioni e
personalizzazioni anche direttamente da parte dell’utente. Misura distanza
telecamera dal viso dell’utilizzatore Misura dell’angolo della telecamera
rispetto al posizionamento del capo Visibilita espressa in percentuale degli
occhi La conoscenza dei parametri evidenziati che sono a disposizione del
caregiver ma anche dell’'utente permette di oftimizzare I'utilizzo del
dispositivo e di comprendere eventuali problematiche riferite alla postura,
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anche oculare, dell’utilizzatore.

CARATTERISTICHE TECNOLOGIA DI PUNTAMENTO

-17 ms (millisecondi) per il recupero del tracciomento
-25 ms di latenza (tempo di recupero del tracciamento
dopo un movimento)
-60 Hz immagini per secondo elaborate dal sistema
-utilizzo in esterno, grazie ad infrarossi progettati appositamente
-modalité antiriflesso
-ottimizzato per |'utilizzo con Grid 3
-tolleranza movimenti del capo 35*30*65 cm
-distanza operativa da 45 a 85 cm
-tipo di tracciamento: Dark Pupil con riflesso corneale
-accuratezza: 0,5 gradi
-precisione: 1 grado
-sistema operativo compatibile: Windows 10
-sistema binoculare, monoculare destro o monoculare sinistro
-6 illuminatori ad infrarossi

-dispositivo medico UDI 5060446901281

Secondo monitor a colori da 4.6 pollici
sul dorso del comunicatore che visualizza
in fempo reale testi e simboli, per una
comunicazione frontale, piv naturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TABLET (GRIDPAD15)

Sistema operativo windows 10 Pro

Software Grid 3, Parla con Me, Look Lab

Sintesi vocali di alta qualita maschili e femminili

Sintesi vocali di alta qualita pediatriche

Processore Intel® Core™ i5-7Y54 Processor (1.2GHz, 3.2GHz Burst)
Memoria/RAM: 8 GB

Memoria fisica: SSD SATA Ill, 256GB

Monitor: 15.6” 1920 x 1080

Secondo monitor: 4.6” 800 x 300

Peso 3 Kg

Autonomia 14 ore massime, 9 con utilizzo continuato

Telecamere tablet: 2 MP frontale 5 Mp posteriore

Dimensioni 524 x 259 x 42 mm

Ingresso: 2 ingressi per sensori, 1 per microfono, 1 cuffie, 2 porte usb 3
Controllo ambientale Gewa infrarossi, Radio EasyWave/Z-Wave radio
Sistema di fissaggio: compatibilitd con Rehadapt

Sistemi di posizionamento e fissaggio
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Stativo con Stativo
basso ingombro a terra da carrozzina

SO
.

Stativo da letto

Stativo da letto/poltrona con base Stativo da tavolo

regolabile e braccio pneumatico regolabile
CODICI NUOVO NOMENCLATORE:
22.21.12.003 Software per la comunicazione aumentativa
22.21.09.033 Comunicatore dinamico SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

22.36.21.015 Emulatore di mouse con lo sguardo
24.24.03.003 Braccio snodabile di sostegno
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